
PREZZI PROMOZIONALI VALIDI FINO AL 30 SETTEMBRE 2020 IVA ESCLUSA.

Promozioni
Utensili a Batteria

Benvenuti nel mondo 
 dello Smart Brushless!

PRATICI | EFFICIENTI | AFFIDABILI | LONG BATTERY LIFE
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Tecnologia di controllo intelligente di nuova generazione

INSERTI IN TUNGSTENO PER MAGGIORE 
PRESA E MINORE USURA

Inserti in Tungsteno extra duro sono brasati 
all’interno delle griffe del mandrino per 
assicurare il migliore serraggio e minori 
problemi di usura

ILLUMINAZIONE A LED MIGLIORATA

L’intensità della luce LED è stata aumentata 
del 150% rispetto al EY74A2 per illuminare 
ancora meglio l’area di lavoro

PIÙ LEGGERO ED ERGONOMICO

Migliorie come il corpo del mandrino fatto 
in alluminio rendono il 74A3 più leggero e 
maneggevole

NUOVA MODALITÀ MASCHIATURA

La nuova funzione permette di passare 
dall’avvitatura alla svitatura senza agire sul 
selettore

VANO PORTABIT

Sotto l’impugnatura sono perenti due vani in 
cui riporre bit da 65mm

ROTAZIONE E COPPIA SONO OTTIMIZZATI 
PER VELOCIZZARE IL LAVORO!

Il trapano regola automaticamente il motore 
su alte velocità in lavori leggeri o alta coppia 
laddove il carico aumenta. Questo ottimizza i 
tempi e semplifica il modo di lavorare

Trapano Avvitatore Dual
18V 3.0Ah / 5.0Ah

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA
379,00 € 429,00 €

477,00 € 546,00 €

EY74A3LJ2GEY74A3PN2G

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   18V da 3.0Ah o 5.0Ah
Peso (comp. batteria):  1,8Kg (3.0Ah), 2,1 (5.0Ah)
Coppia:   Max 50Nm
Mandrino:   13mm
Vel. a vuoto in rpm:  min 20-530, max 70-1800

Smart Brushless

Il nuovo microcontrollore gestisce in maniera 
ottimale il motore brushless. 
In questo modo l’utensile è sempre al massimo 
delle sue prestazioni in termini di velocità e 
coppia.
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Avvitatore ad impulsi 1/4” 
esagonale Dual
18V 3.0Ah / 5.0Ah

Nuova generazione di avvitatore ad impulsi!
Compatto, leggero, veloce e durevole

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA
449,00 € 499,00 €

560,00 € 631,00 €

LAVORO IN CONTINUO RAPIDO E 
SEMPLICE! GRAZIE ALLA MODALITÀ DASH

Per ridurre i tempi di lavoro, la modalità DASH 
permette di raggiungere istantaneamente la 
massima velocità possibile. Ideale per fori nel 
legno senza preforo o avvitature veloci senza 
daneggiare le viti 

FACILE INSERIMENTO DEI BIT

Il colletto del portabit è stato allungato per 
facilitare l’inserimento e lo sgancio dei bit 

VELOCITÀ ED EFFICIENZA!

Il motore fornisce la velocità o la coppia 
necessarie a portare avanti il lavoro in maniera 
ottimale. Il tutto in un corpo ancora più 
compatto.

FLUSSO DELL’ARIA MIGLIORATO

La circolazione dell’aria nel motore è stata 
riprogettata per garantire un raffreddamento 
migliore

VANO PORTABIT

Sotto l’impugnatura sono presenti due vani in 
cui riporre bit da 65mm

DOPPIO LED

Con ben due led, l’area di lavoro è ben 
illuminata e senza ombre

Smart Brushless

Il nuovo microcontrollore gestisce in maniera 
ottimale il motore brushless. 
In questo modo l’utensile è sempre al massimo 
delle sue prestazioni in termini di velocità e 
coppia.

SPECIFICHE TECNICHE:

Attacco rapido  1/4” esagonale  
Coppia massima  170 Nm  
Velocità H:  2.800 RPM, M 1.450 RPM, L: 950 RPM  
Impatti H:  3.100/min M 2.500/min L: 1.800/min
Peso    1,7 Kg (18V 5Ah) / 1,45 Kg (18V 3Ah)  

EY76A1LJ2G EY76A1PN2G

>>> PROMOTOP PANASONIC 20204
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Multitool 
18V 3.0Ah / 5.0Ah

Grande potenza ed impugnatura ergonomica
per effettuare tagli difficili in spazi angusti

MOTORE BRUSHLESS POTENTE

Il motore brushless dalle grandi prestazioni 
garantisce che la velocità di oscillazione sia 
costante anche sotto sforzo

LUCE LED

La luce led integrata illumina l’area di lavoro

POTENZA E CONTROLLO PER UN LAVORO 
OTTIMALE

l design compatto e l’impugnatura sottile 
permettono la migliore presa dell’utensile. 
Il pulsante può essere bloccato per una 
maneggevolezza ancora migliore e la 
regolazione della velocità delle oscillazioni è 
variabile.

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA
519,00 € 569,00 €

645,00 € 710,00 €

Attacco lame versatile, 
compatibile con Starlock o OIS

ATTACCO UNIVERSALE

Possono essere montati utensili 
con attacco OIS o Starlock

LAME ORIENTABILI

Le lame possono essere fissate in 
tutte le direzioni, a step di 30°

SPECIFICHE TECNICHE:

Oscillazioni   6.000-20.000 / min      
Ampiezza oscillazioni  3 gradi      
Altre funzioni   Batteria scarica / surriscaldata,  
   blocco interruttore      
 
Peso     1,95 Kg (batteria 18V 5 Ah)      EY46A5LJ2G EY46A5PN2G
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Trapano avvitatore 10,8V
1,5Ah 

Avvitatore ad impatto da 10.8 V
1,5Ah 

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   2x1,5 Ah Li-Ion
Peso (comp. batteria):  1 kg
Coppia:   max 20 Nm
Mandrino:   10mm
Vel. a vuoto in rpm:  Min 0-400, Max 0-1.300
Capacità:   75 fori 18x40 legno

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   2x1,5 Ah Li-Ion
Peso (comp. batteria):  980 g
Coppia Max:   90 Nm
Velocità:   2800 Rpm

IL KIT INCLUDE:

Trapano Avvitatore EY7430
Avvitatore ad impatto EY7530
Lampada LED EY3732B 640 Lux
2 batterie 10,8V 1,5 Ah 
Caricabatterie

Fornito con 2 Batterie da 10,8V - 1,5Ah e Carica Batterie 90 Nm! -  Fornito con 2 Batterie da 10,8V - 1,5Ah e Carica Batterie.

Fornito con 2 Batterie da 10,8V - 1,5Ah e Carica Batterie 
Inclusa torcia a led 10,8 V

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA

IVA ESCLUSA

154,00 € 189,00 €

234,00 €

195,00 € 245,00 €

350,00 €

EY7430LA2S EY7530LA2S

EYC110LA2LKit Combo 10,8V
1,5Ah

>>> PROMOTOP PANASONIC 20208
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Trapano avvitatore 
18V 3.0Ah

SPECIFICHE TECNICHE:

Voltaggio:   18V
Capacità Batterie:  3.0Ah
Mandrino:  13mm autoserrante
Coppia Massima:   High 10Nm, Low 41.5 Nm
Giri a vuoto:   High 200-1400, Low 40-400
Coppia Frizione:   circa. 0.5 - 4.4 Nm (18 posizioni)
Peso con batteria:  1.65Kg
Peso solo corpo:   1.15Kg

Altre Caratteristiche:
Indicatore livello batteria (H/M/L) e basso voltaggio
Indicazione di sovraccarico e surriscaldamento, Luce LED e gancio 
per cintura

Ottimo rapporto prestazioni / prezzo

IVA ESCLUSA
249,00 €

329,00 €

EY7451PN2S

Trapano avvitatore Dual
18V 3.0Ah / 5.0Ah

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   18V da 3.0Ah o 5.0Ah
Peso (comp. batteria):  1,8Kg (3.0Ah), 2,1 (5.0Ah)
Coppia:   Max 50Nm
Mandrino:   13mm
Vel. a vuoto in rpm:  min 20-480, max 70-1.580

con batteria da 5Ah: 390 avvitature su legno di viti 8x80mm 
con batteria da 3Ah: 230 avvitature su legno di viti 8x80mm 

Con funzione di controllo
della velocità sotto sforzo

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA
339,00 € 409,00 €

539,00 € 560,00 €

EY74A2PN2G [3.0Ah]

EY74A2LJ2G [5.0Ah]
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Trapano tassellatore 
Dual 18V 5.0Ah

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   2x5,0 Ah Li-Ion
Peso (comp. batteria):  2,6 kg
Percussioni al minuto: 0-4750*
Mandrino:   SDS-plus
Velocità a vuoto in rpm:  0-1250

*(rotazione con percussione)

280 fori 3,5 x 30mm su calcestruzzo 
con la carica di una batteria da 5 Ah

Tassellatore e avvitatore
In una macchina

EY78A1LJ2G
599,00 €

710,00 €

EY78A1LJ2G

Il tassellatore si trasforma in avvitatore a 
frizione spostando il selettore ed inserendo sul 
mandrino l'adattatore portabit 1/4" esagonale 
che si trova sul manico dell'utensile

Specifiche tecniche del Sistema di Raccolta Polveri (SAP)
 Peso:  0,9 Kg, Diametro punte: 5 - 18mm,  Lunghezza punte: 110 
- 170mm, Corsa totale: 95mm, Massima profondità foro: 75mm, 
Potenza aspirazione: 250 l/min. Capacità sacchetto: Circa 270ml

Con Sistema di Aspirazione Polveri (SAP)

 Il piu’ potente della sua categoria!IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA
990,00 € 890,00 €

1250,00 € 1150,00 €

EY7881PC2V [con SAP]

EY7881PC2S [senza SAP]

SPECIFICHE TECNICHE
 
Voltaggio  28.8V
Capacità batterie  Li-Ion 3,4 Ah
Mandrino   SDS-Plus con attacco rapido
Joule   3,3 J
Peso:    Con batteria 3,9 Kg (4,8 Kg con SAP)
Dimensione e peso Con batteria e SAP completamente   
   esteso : 507 x 241 x 92 mm / 4.8 Kg
   Con batteria e senza SAP : 368 x 237 x   
   92 mm / 3.9 Kg
Vibrazioni  su 3 assi : Impugnatura: 9,9m/s2 ;   
   Impugnatura laterale 11,4 m/s2

Martello Tassellatore
28V 3.4Ah

senza SAPcon SAP

3,3
JOULE

EY7881PC2V EY7881PC2S

>>> PROMOTOP PANASONIC 202010



Trapano a percussione 
Dual 18V 3.0Ah / 5.0Ah

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   18V da 3.0Ah o 5.0Ah
Peso (comp. batteria):  1,85Kg (3.0Ah), 2,1Kg (5.0Ah)
Coppia:   Max 50Nm
Mandrino:   13mm
Vel. a vuoto in rpm:  min 20-480, max 70-1.580

100 Fori su muratura 10x30 (3.0Ah)
160 Fori su muratura 10x30 (5.0Ah)

Con funzione di controllo della 
velocità sotto sforzo

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA
349,00 € 419,00 €

480,00 € 560,00 €

EY79A2PN2G [3.0Ah]

EY79A2LJ2G [5.0Ah]

Chiave ad Impulsi Dual
18V 3.0Ah / 5.0Ah

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   18V da 3.0Ah o 5.0Ah
Peso (comp. batteria):  1,5Kg (3.0Ah), 1,7 (5.0Ah)
Coppia:   (bassa/media(alta) 26/120/160Nm
Attacco:    esagonale
Vel. a vuoto in rpm:  min 0-950, mid 0-1450,  max 0-2500

420 Viti da legno 4,2x75mmcon la carica di una batteria da 3.0Ah
700 Viti da legno 4,2x75mm con la carica di una batteria da 5,0Ah

Con la funzione per viti autoforanti l‘avvitatore parte alla velocità 
massima per trasferire la massima potenza all‘avvitatura ad impatto 
(H =High impact). Una volta avviata la filettatura, l‘attrito diminuisce 
e quindi l‘avvitatore passa in modalità impatto Soft (S = Soft impact)
per impedire la spanatura del filetto.

Ottimo per viti Auto-foranti.

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA
409,00 € 489,00 €

540,00 € 595,00 €

EY75A7PN2G [3.0Ah]

EY75A7LJ2G [5.0Ah]
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Chiave ad Impulsi 1/2”
18V 5.0Ah

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:    2 da 5.0Ah
Corpo Compatto:    214mm
Coppia:    470Nm
Meccanismo a doppio martello
Velocità controllata elettronicamente
Freno Elettrico

>>> OMAGGIO <<<
serie di 16 bussole KRAFTWERK da 16 a 24 
(K380005) VALORE €88,20

Coppia Elevata!
470Nm

IVA ESCLUSA
629,00 €

950,00 €

EY7552LJ2S

Chiave ad impulsi 1/2” 
18V 3.0Ah / 5.0Ah

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   18V da 3.0Ah o 5.0Ah
Peso (comp. batteria):  1,8Kg (5.0Ah), 1,5Kg (3.0Ah)
Coppia:    Max 280Nm
Attacco:    Quadro da 1/2”
Velocità a vuoto in rpm:  min 0-2500

Corpo molto compatto, lungo solo 143mm
Ulteriori protezioni in gomma per maggiore robustezza e 
resistenza a usura.

Alta coppia (280 Nm) e grande durata 
in un corpo compatto

EY78A1LJ2G EY78A1LJ2G
429,00 € 499,00 €

559,00 € 622,00 €

EY75A8LJ2G [5.0Ah]

EY75A8PN2G [3.0Ah]

Il nuovo design del meccanismo ad impatto 
rende la macchina assai compatta e robusta al 
tempo stesso. Si possono avvitare bulloni da 
M16 e preavvitare fino ad M20.

>>> PROMOTOP PANASONIC 202012



Sega a Nastro Dual
18V 5.0Ah

Smerigliatrice Angolare
Dual 18V 5.0Ah

SPECIFICHE TECNICHE:

Vel Lama a vuoto:  L 120m/min, M 140m/min, A 162m/min
Dimensioni Lama:  730 x 13 x 0,5 mm
Capacità di taglio:  profilo tondo; 63,5 mm
   profilo rettangolare 56 x 63,5 mm
Dimensioni/Peso:   L 434 x H 240 x P 199mm / 4.05kg
Autonomia*:   Condotta Elettrica E25 ~600 tagli/carica
   Condotta Elettrica G42 ~90 tagli/carica

Maggiore coppia e velocità (18V): la velocità di lavoro è aumentata 
del 50% in rapporto al modello analogo da 14,4V

Maggiore capacità di lavoro grazie alle nuove batterie da 18V 5,0 Ah 
Li-Ion (circa il 50% in più rispetto alla stessa versione da 14,4V)

L’interfaccia dual voltage consente l’uso di tutte le batterie Li-ion 
Panasonic da 14,4V e 18V

Diametro disco da taglio 125mm

Funzioni di sicurezza:
• Led indicante la funzione di blocco contro l’avviamento 

automatico accidentale
• Protezione della batteria contro il surriscaldamento

Facile da usare anche in spazi stretti. 
La velocità variabile garantisce 
tagli puliti!

Una smerigliatrice pratica
e maneggevole.

IVA ESCLUSA

IVA ESCLUSA

670,00 €

489,00 €

790,00 €

658,00 €

EY45A5LJ2G

EY46A2LJ2G
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Acquista almeno due macchine in versione “X” 
con il kit energia 18V da 3,0 Ah oppure 5,0 Ah. 
Avrai in omaggio il borsone trolley Panasonic.

* non ordinabile singolarmente  

TASSELLATORE 
AVVITATORE DUAL

CHIAVE AD IMPULSI DA
1/2” 470NM DUAL

SEGA A NASTRO
DUAL

TRAPANO AVVITATORE
DUAL 13MM

TRAPANO AVVITATORE
18V

TRAPANO AVVITATORE A
PERCUSSIONE DUAL

EY7451X

EY78A1X EY7552X EY45A5X

EY74A2X EY79A2X

359,00 €

129,00 €

329,00 €

199,00 €

379,00 €

209,00 €

Caricatore + 2 Batterie da 3Ah*  

IVA ESCLUSA
169,00 €

Caricatore + 2 Batterie da 5Ah* 

IVA ESCLUSA
199,00 €

EYC953B EYC954B

>>> PROMOTOP PANASONIC 202014



Borsone Trolley
Panasonic 

SMERIGLIATRICE
ANGOLARE DUAL

SEGHETTO 
ALTERNATIVO 18V

ASPIRATORE DUAL 18V

MULTITOOL DUAL

AVVITATORE AD IMPULSI
DUAL DA 1/4”

SEGHETTO 
A GATTUCCIO DUAL

TRAPANO AVVITATORE 
DUAL - SMART BL

CHIAVE AD IMPULSI 
DUAL 1/2”

SEGA CIRCOLARE 
UNIVERSALE DUAL

AVVITATORE AD IMPULSI 
DUAL DA 1/4” - SMART BL

EY46A2X

EY4550X

EY37A3B

EY46A5X

EY75A7X

EY45A1X

EY74A3X

EY75A8X

EY45A2XM

EY76A1X

Omaggio:

239,00 €

190,00 €

299,00 €

239,00 €

239,00 €

205,00 €

239,00 €

239,00 €

235,00 €

239,00 €
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IVA ESCLUSA

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA

IVA ESCLUSA

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA

629,00 €

579,00 € 589,00 €

689,00 €

649,00 € 659,00 €

850,00 €

728,00 € 733,00 €

910,00 €

824,00 € 830,00 €

Kit Combo 
5,0 Ah 

Kit Combo 
5,0 Ah 

Kit Combo
5,0Ah 

Kit Combo
3.0Ah / 5,0Ah 

CONTENUTO KIT:

Trapano avvitatore EY74A3 + EY75A8 Chiave ad impulsi con attacco 
quadro 1/2”
2 batterie 
Caricabatterie
Valigia Systainer

CONTENUTO KIT:

Trapano avvitatore EY74A3 + EY76A1 
Chiave ad impulsi con attacco 1/4” esagonale
2 batterie 
Caricabatterie
Valigia Systainer

CONTENUTO KIT:

Trapano a Percussione EY79A2 + Avvitatore ad Impulsi EY75A7
da 1/4”
2 Batterie da 5Ah 
Carica Batterie

Borsa morbida per il trasporto

CONTENUTO KIT:

Tassellatore SDS Plus EY78A1 + Trapano Avvitatore EY74A2
2 Batterie da 5Ah o 3Ah
Carica Batterie
Borsa morbida per il trasporto

IVA ESCLUSA
599,00 €
PREZZO LANCIO

 EYC232LJ2G [5.0Ah]

 EYC232PN2G [3.0Ah]

 EYC231LJ2G [5.0Ah]

 EYC231PN2G [3.0Ah]

EYC2023LJX

>>> PROMOTOP PANASONIC 202016

 EYC2019PN [3.0Ah]

EYC2019LJ [5.0Ah]

>>> OMAGGIO <<<
terza batteria  EY9L47B 14V 2,0Ah
VALORE €88,20
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Trapano Avvitatore 14,4V
4,2Ah

Con cambio della velocità di avvitatura 
manuale o automatico

IVA ESCLUSA
339,00 €

520,00 €

 EY7443LS2S

Trapano Avvitatore 14,4V
2,0 Ah 

Trapano Avvitatore Multi 14,4V
4,2Ah 

570 viti da legno 4x25 con la carica di una batteria L’avvitatore ad impatto si trasforma in avvitatore a frizione 
spostando il selettore ed inserendo il mandrino sull’attacco quadro

Avvitatore multifunzione:
- avvitatore ad impulsi
  attacco 1/2” 150 Nm
- trapano avvitatore
  con 21 regolazioni di frizione”

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA
255,00 € 439,00 €

320,00 € 560,00 €

EY7441LF2S EY7549LS2S

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   2x4,2 Ah Li-Ion
Peso (comp. batteria):  1,85Kg
Coppia:   Max 41,5 Nm
Mandrino:   ø13 mm
Vel. a vuoto in rpm:  min 60-400, max 160-1.400

il trapano avvitatore EY7443 è dotato di un meccanismo di selezione 
automatico della velocità di avvitatura che ne riduce drasticamente i 
tempi di lavoro: l’avvitatura parte sempre a velocità alta, dopodichè 
quando la richiesta di coppia è maggiore passa alla velocità più bassa 
per terminare l’avvitatura.

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:    2x2,0 Ah Li-Ion
Peso (comp. batteria):  1,5 kg
Coppia:   max 37,5 Nm
Mandrino:   ø13 mm
Vel. a vuoto in rpm:  min 70-400, max 200-1.400

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:    2x14.4Vx4.2 Ah
Peso (comp. batteria):  1,85 kg
Coppia:   150 Nm in modalità impatto
Velocità a vuoto:  max 2.300
Attacco:   quadro 1/2
Dotazione:  Mandrino autoserrante e riduttore  
   per inserti esagonali

<<<17



Trapano a Percussione 
14,4V 4,2Ah

IVA ESCLUSA
329,00 €

480,00 €

 EY7940LS2S

Pistola per prodotti sigillanti 300ml 
14,4V 4,2Ah

Pistola per prodotti sigillanti 600ml 
14,4V 4,2Ah

110 fori su muro 6,5x30mm

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA
449,00 € 459,00 €

560,00 € 580,00 €

EY3640LS1S EY3641LS1S

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   2x4,2 Ah Li-Ion
Peso (comp. batteria):  1,8Kg
Coppia:   Max 41,5 Nm
Mandrino:   ø13 mm
Vel. a vuoto in rpm:  min 70-400, max 200-1.400

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   4,2Ah
Peso (comp. batteria):  2,65 kg

Per cartuccia da 320ml
Regolazione elettronica della velocità
Decompressione completamente automatica Batteria inclusa

SPECIFICHE TECNICHE:

Batterie:   4.2 Ah
Peso (comp. batteria):  2,8 kg

Per tubi e cartucce fino a 600ml
Regolazione elettronica della velocità
Decompressione completamente automatica • Batteria inclusa*

>>> PROMOTOP PANASONIC 202018



Luce da Cantiere Dual

Speaker da Cantiere

Lampada LED da cantiere molto leggera compatta e luminosa
Snodabile, può essere appoggiata o appesa
Occupa poco spazio ed è molto pratica
Con 2 porte USB
funziona con batterie da 14,4 V, 18 V, 21,6 V
(batteria non inclusa)

Speaker Blutooth da cantiere 
Snodabile, può essere appoggiato o appeso
Occupa poco spazio garantendo massima praticita’
Con 2 porte USB
funziona con batterie da 14,4 V, 18 V, 21,6 V
(batteria non inclusa)

Compatta e snodabile

La qualità del suono Panasonic 
in cantiere

IVA ESCLUSA

IVA ESCLUSA

89,00 €

79,00 €

113,00 €

105,00 €

EY37C4B

EY37C5B

<<<19
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Homberger S.p.A. - Divisione Prodotti Industriali
Sede di Genova: Via Ippolito d’Aste, 1 - 16121 Genova - Italy
Tel. +39 010 5765270 - 271
Fax +39 010 8562314 
E-mail: vendite@homberger.com
www.homberger.com

VALIGIA CON UTENSILI DA  3/8”, 95 PEZZI

Trapano avvitatore 10,8 V 1,5 Ah Art. EY7430LA2S
Chiavi combinate:   8 - 19 mm
Bussole:    da  3/8”: 7,8,10,13,17,19
Chiave a cricchetto  3/8”
Dimensioni:   365 x 265 x 157 mm peso 7.5 Kg
Tappetino per le ginocchia
 AVVITATORE PANASONIC EY7430LA2S

 
Volt:   10,8 v
Capacità batteria:  1.5Ah (li-ion)
Tempo ricarica:   40 / 50min.
Peso (incl. Batteria):  1 kg
Velocità a vuoto:  110–400 rpm / 320–1.300 Rpm
Coppia max.:   15/20 nm
Posizioni frizione:  17 + pos. Trapano
Batteria Aggiuntiva e Caricabatterie Inclusi

AVVITATORE PANASONIC EY7430LA2S
 
Volt:   10,8 v
Capacità batteria:  1.5Ah (li-ion)
Tempo ricarica:   40 / 50min.
Peso (incl. Batteria):  1 kg
Velocità a vuoto:  110–400 rpm / 320–1.300 Rpm
Coppia max.:   15/20 nm
Posizioni frizione:  17 + pos. Trapano
Batteria Aggiuntiva e Caricabatterie Inclusi

VALIGIA TROLLEY CON UTENSILI DA 1/4” + 3/8”, 163 PEZZI

Trapano avvitatore 10,8 V 1,5 Ah Art. EY7430LA2S
Chiavi combinate:  5,5 - 22 mm
Bussole da 1/4”:   4 - 7 mm
Bussole: da 3/8”:   8-24 mm
Chiavi a cricchetto:  1/4” + 3/8”
Dimensioni:   575 x 385 x 210 mm peso 17.1 Kg

Trapano avvitatore 10.8V 1,5Ah 
in valigia con 95 utensili Kraftwerk

Trapano avvitatore 10.8V 1,5Ah in 
valigia TROLLEY con 163 utensili 
Kraftwerk

IVA ESCLUSA IVA ESCLUSA
275,00 € 499,00 €

618,00 €

EYC1052P EYC2128P

REGISTRATI SUL SITO PANASONIC POWER TOOLS 
E OTTIENI L’ESTENSIONE DELLA GARANZIA!


